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1.Introducción 
 
El proyecto CAPTA tiene entre sus objetivos la disponibilización pública de todos los datos adquiridos. 
Este acceso se implementa de forma integrada en web del Observatorio Transfronterizo RAIA. Para con-
seguir este objetivo se implementaron mejoras en las herramientas con las que ya cuenta la propia Web.  
De esta forma se facilita un acceso simple a todos los grupos objetivo, integrando los resultados de este 
proyecto con resultados de proyectos anteriores como MarRISK o RADARonRAIA. 
 

1.1 Objetivo general  

El proyecto CAPTA tiene por objeto establecer las bases para el desarrollo de políticas e instrumentos 
de planificación conjuntas que faciliten alcanzar la neutralidad climática y permitan fortalecer los 
servicios ecosistémicos del litoral, mejorando su resiliencia.  
Por otra parte, a lo largo de los diferentes proyectos cofinanciados por el Programa de colaboración 
transfronteriza Galicia-Norte de Portugal (POCTEP), se han desarrollado unas infraestructuras 
observacionales, predictivas y de puesta a disposición de datos, que son las que configuran el 
Observatorio RAIA. El Observatorio transfronterizo RAIA aglutina un número elevado de entidades de la 
costa Atlántica de la Península Ibérica con actividad relevante en el campo de la oceanografía 
operacional. Como parte de estas iniciativas, el Observatorio RAIA recibe y da visibilidad a las 
contribuciones de diversas entidades con características y mecanismos de funcionamiento variados, 
como la disponibilidad de herramientas de geovisualización (geovisores), como el geovisor general de 
la web MarnaRaia al que aplica el contenido de este documento (https://marnaraia.org/visor/). 
En este contexto, es necesaria la libre distribución de los datos de los nuevos datos generados por el 
proyecto CAPTA. Para ello se estima que una forma de afrontar este reto es la integración de los datos 
en el visor de RAIA (www.marnaraia.org): creación de mapas a partir de los datos de los CTD de las 
plataformas y transectos del INTECMAR/IIM e IEO.  
 

1.2 Alcance  

En este marco, los trabajos realizados se han centrado en la implementación de un sistema robusto para 
la incorporación, gestión y visualización de datos procedentes de plataformas fijas. Este desarrollo per-
mite la visualización de variables críticas como la salinidad y la temperatura superficial del mar, utili-
zando servicios de mapa WMS/WFS que consumen información de la API desarrollada en este mismo 
proyecto. El sistema facilita la consulta de los últimos datos disponibles a través de popups interactivos, 
los cuales permiten al usuario activar variables adicionales como la temperatura del aire o la velocidad 
del viento, además de ofrecer un acceso directo al Observatorio Costeiro de la Xunta de Galicia para el 
análisis de series históricas. 

Complementariamente, se han integrado nuevas capacidades para el seguimiento de transectos de bar-
cos oceanográficos (Ferrybox). Este módulo permite visualizar datos de campañas oceanográficas, des-
tacando la incorporación de los transectos del IEO en el Golfo Ártabro, donde se representan datos de 
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temperatura y salinidad. Para gestionar esta información, se ha implementado un calendario específico 
que marca los días con campañas disponibles, permitiendo al usuario visualizar la trayectoria completa 
de cada jornada y consultar los valores exactos, la fecha y las coordenadas de cada punto mediante la 
interacción directa sobre el visor. 

2. Integración de datos de las Plataformas 
Fijas en MarnaRaia 
 
Esta sección describe el uso del bloque de capas denominado “Estaciones”, el cual integra datos en 
tiempo real procedentes de los servicios de mapa (WMS/WFS) del servidor GeoServer de Intecmar.  
 

 

Capa de plataformas (Estaciones) y pop up de consulta de información específica de una plata-
forma. 

Estas capas consumen información directamente de la API desarrollada en este proyecto para ofrecer 
los registros más recientes de las plataformas oceanográficas. 
 
 

2.1 Funcionalidades 

Se describen a continuación las funcionalidades específicas de esta capa: 
 
Selección de la variable de visualización 
 
El usuario puede configurar la visualización de la capa seleccionando entre dos variables principales 
mediante un panel desplegable: 
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 Temperatura superficial del mar: Seleccionada por defecto al acceder al geovisor. 
 Salinidad. 

Al modificar la variable, el sistema actualiza automáticamente los estilos de representación en el mapa 
y la leyenda interactiva. Esta leyenda permite consultar los valores de inicio y fin de cada rango 
cromático simplemente posicionando el cursor del ratón sobre los colores de la escala. 
 

 
Escala mostrando la leyenda al pinchar en ella. 

 
Consulta de información mediante ventanas emergentes (Popup) 
 
Al interactuar con el icono de una plataforma en el mapa, se despliega una ventana emergente que 
contiene: 

 Datos en tiempo real: Muestra el último registro disponible de temperatura y salinidad para 
diversas profundidades o alturas. 

 Acceso a datos históricos: Debido a que el visor se centra en la monitorización actual y no 
muestra gráficas temporales, se incluye un enlace directo a la ficha de la plataforma en la web 
del Observatorio Costeiro de la Xunta de Galicia. Desde este enlace, el usuario puede realizar 
análisis profundos y descargar series de datos históricos. 
 

Incorporación de variables adicionales 
 
El popup permite ser personalizado para mostrar información meteorológica y oceanográfica 
complementaria disponible en el Observatorio Costeiro.  
 

 
Popup de la leyenda con los iconos de las variables a seleccionar 

 
En el panel de la capa, el usuario encontrará una serie de iconos que puede activar (resaltados en azul) 
para incluir en la consulta: 

 Temperatura del agua y del aire. 
 Salinidad del agua. 
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 Dirección y velocidad del viento. 
 

 

3. Integración de transectos en MarnaRaia 
 
Esta sección detalla el funcionamiento del bloque de capas “IEO”, destinado a la representación de datos 
itinerantes recolectados por barcos (sistemas Ferrybox), con especial énfasis en los transectos realizados 
por el IEO en áreas como el Golfo Ártabro. Esta nueva información procede de un servicio web de mapas 
compartido por el IEO cuya consulta se realiza a través de servicios WMS o WFS. El sistema está 
preparado para asumir otras campañas de diferentes buques. 
 

 

Capa de transectos (IEO) y pop up de consulta de información específica de un punto del transecto. 

 

3.1 Funcionalidades 

Se describen a continuación las funcionalidades específicas de esta capa: 
 

Navegación temporal y calendario 
 
Dado que los datos de trayectorias son episódicos, el acceso a la información se gestiona mediante un 
calendario específico ubicado a la derecha del nombre de la capa: 
 

 Indicadores de datos: Los días que cuentan con campañas registradas aparecen resaltados en el 
calendario. 
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 Selección de fecha: Al elegir un día marcado, el visor carga y dibuja la trayectoria 
correspondiente a esa jornada. 
 

 
Popup con el calendario. En rojo, los días donde existe transecto. 

 
 Representación y simbología de transectos 
 
La trayectoria se visualiza como una sucesión de puntos sobre el mapa. El usuario puede elegir visualizar 
la variable de Temperatura o Salinidad. El color de cada punto varía según el valor medido en esa 
posición geográfica y momento exacto, permitiendo observar gradientes a lo largo del recorrido. 
 
Modos de consulta de datos 
 
El sistema ofrece dos niveles de interacción con los puntos del transecto: 

 Consulta por proximidad (Hover): Al pasar el puntero sobre un punto, se muestra un tooltip 
instantáneo con la fecha, hora, coordenadas y el valor de la variable. 

 Consulta persistente (Click): Al hacer clic sobre un punto específico, la ventana emergente queda 
anclada en el visor para facilitar la comparación de datos o la toma de capturas. El popup incluye 
información de posición y valores medidos. 
 

Herramientas de ajuste de capa 
 
Para facilitar la navegación y la combinación con otras fuentes de datos, el usuario dispone de: 
 

 Zoom a la extensión: Ajusta automáticamente el encuadre del mapa para mostrar la trayectoria 
completa del día seleccionado. 

 Control de opacidad: Regulación de la transparencia de la capa para permitir la visualización 
simultánea de cartografía base o capas de modelos predictivos. 

 

4. Herramienta de visualización – RAIA 
METRICS 
 
Esta sección presenta la estructura de la herramienta de visualización de indicadores de cambio 
climático en la web del Observatorio RAIA. 
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4.1 Raiametrics - backoffice 

Implementación de lo backoffice para:  

- Gestión de indicadores y sus arquetipos; 

- Gestión de datos; 

 

 Flujo de trabajo 

 

4.2 Raiametrics - visualización 

Visualización de indicadores: 

 

Plataforma de observación accesible desde el portal marnaraia 

 

 


